
Modul- 
Bausteine



Vielseitig – veränderbar

Einzigartig ist die äussere und innere Wan-

delbarkeit von Modulbausteinen. Sämtli-

che Elemente sind mit Systembohrungen 

vorbereitet für den jederzeitigen Ein- oder 

Umbau aller Ausrüstungsoptionen wie Klap-

pen, Hängerahmen, Breitschubladen und 

Flügeltüren. Verschiedene Materialien und 

Farben machen dieses System zur fast un-

eingeschränkten Verwandlungskunst in sich 

selbst.

Formschöne Fronten, Sicht rückwände in 

Holz, Lochblech, Aluminium, Glas, Stoff, 

mit schalldämmenden Eigenschaften usw. 

(Materialmix).

Natürlich sind die Elemente (immer 2 OH*,

1 OH und ½ OH) auch wechselseitig be-

dienbar.

Option: horizontale und vertikale Kabelfüh-

rung von Stark- und Schwachstrom. Werk-

zeugfreie Montage und Demontage.

Modulbausteine offen, mit abschliessbarer 

Klappe, mit Hängerahmen, mit Breitschub-

laden bestückt, wechselseitig bedienbar, 

mit Kabelkanal u. v. m. können bis maximal 

6 OH* aufgebaut werden. Sie bieten sich als 

Raummodule geradezu an. Selbstverständ-

lich sind sie bis 3 OH* auch mit Rollen er-

hältlich – «Mobilität» des Aktenstauraumes!

Dieses Elementmöbelsystem lässt keine 

Wünsche offen.

*Ordnerhöhen

• Offen, weiss, hellgrau, schwarz

• mit Klappe

• mit Hängerahmen

• mit Breitschublade

• mit Nivelliergleiter

• mit Sockel

• mit Rollen

• mit Akustikfront

• mit Akustikrückwand

• mit Stoffrückwand

• mit Magnetrückwand

• mit Holzdekorfront

• mit Holzdekorabdeckung

• und vieles mehr
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