
Modulbausteine 
im Aufbau

• Offen, weiss, hellgrau, schwarz

• mit Klappe

• mit Hängerahmen

• mit Breitschublade

•  mit Nivelliergleiter

• mit Sockel

• mit Füssen

• mit Rollen

• mit Akustikfront

• mit Akustikrückwand

• mit Stoffrückwand

• mit Magnetrückwand

• mit Holzdekorfront

• mit Holzdekorabdeckung

• mit Echtholz

• und vieles mehr



F l ex i b l e  Möbe l s y s t eme

Vielseitig – veränderbar

Einzigartig ist die äussere und innere Wandelbarkeit von 

Modulbausteinen. Sämtliche Elemente sind mit System-

bohrungen vorbereitet für den jederzeitigen Ein- oder 

Umbau aller Ausrüstungsoptionen wie Klappen, Hänge-

rahmen, Breitschubladen und Flügeltüren. Verschiedene 

Materialien und Farben machen dieses System zur fast 

uneingeschränkten Verwandlungskunst in sich selbst.

Formschöne Fronten, Sicht rückwände in Holz, Loch-

blech, Aluminium, Glas, Stoff, mit schalldämmenden 

Eigenschaften usw. (Materialmix).

Natürlich sind die Elemente (immer 2 OH*,

1 OH und ½ OH) auch wechselseitig be dienbar.

Option: horizontale und vertikale Kabelfüh rung von 

Stark- und Schwachstrom. Werkzeugfreie Montage und 

Demontage.

Modulbausteine offen, mit abschliessbarer Klappe, mit 

Hängerahmen, mit Breitschubladen bestückt, wechsel-

seitig bedienbar, mit Kabelkanal u. v. m. können bis maxi-

mal 6 OH* aufgebaut werden. Sie bieten sich als Raum-

module geradezu an. Selbstverständlich sind sie bis  

3 OH* auch mit Rollen erhältlich – «Mobilität» des Ak-

tenstauraumes!

Dieses Elementmöbelsystem lässt keine Wünsche offen.

*Ordnerhöhen



Sys t ems i che rhe i t
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Das Tischgestell mit einer äusserst stabilen 

2-Säulen-Führung hat eine direkt integrierte 

motorische Höhenverstellung mit Spindel-

antrieb, wodurch eine Tischflächenlast von 

120 kg in 15 sec. 66 cm Hub macht, also von 

64/68 bis 130 cm auf eine Stehhöhe auch 

für grosse Menschen bewegt werden kann. 

Die Schaltung wird durch einen Auf-Ab-Wipp-

schalter betätigt und hat eine Netz  frei -

schaltung.

Als Option wird eine Memory-Schaltung mit 

3 Memory-Funktionen eingesetzt. Damit las-

sen sich 3 frei wählbare, unterschiedliche 

Höhen einfach programmieren, die auch bei 

Stromausfall nicht verloren gehen.

Nebst der Vielseitigkeit und Wandelbarkeit 

liegt diesem Büromöbelsystem auch die Ver-

nunft zugrunde, nämlich in Bezug auf das 

Verhältnis Kosten/Nutzen bzw. Preis/Leis-

tung sowie auf die ökologischen Aspekte, 

wovon einige in der Folge erwähnt seien:

– Langlebigkeit und Systemsicherheit

– zeitlose Formgebung

– einfache Zerlegbarkeit der Arbeitstische 

– (z. B. für den Transport)

–  Einsatz von hochwertigen und zu einem 

grossen Teil erneuerbaren Rohstoffen 

(Holz) und Recyclingmaterialien

–  weitgehendes Vermeiden von Verbund-

werkstoffen

–  Minimierung der Zerlegungs- und Verwer-

tungskosten am Ende des Produktlebens-

zyklus

–  Die Ökologie fängt bei der Entwicklung 

von Produkten an und endet bei deren 

Entsorgung

–  Alle Holzteile stammen aus einer nachhal-

tigen Forstbewirtschaftung. Alle Teile von 

Polymodul werden in der Schweiz herge-

stellt (ausser den Antriebskomponenten 

des Sitz-Steh-Tisches)!

Allen Möbelelementen gemeinsam ist immer 

ein Farbkonzept, welches fein aufeinander 

abgestimmte Farbtöne enthält. Hinzu kom-

men Holzoberflächen, welche nach dem 

gleichen Prinzip eingesetzt werden.


